
R5CQE2086

Arm Comp. 2000x800x600 Porta - Retro

Descrizione Prodotto

Specifiche Tecniche

Altezza 2.000,00

Larghezza 800,00

Profondità 600,00

Peso Netto 95,76

Normative

Grado Protezione IP 55

Resistenza IK 10

NEMA 1,12,4

Informazioni Metel

Q.tà Minima Ordinazione 1

Lead time consegna 4

Elettrocod 13212

Bar Code 8033603081123

Codice Prodotto

Approvazioni

Carpentierie per quadri elettrici

Scarica il catalogo completo

http://www.dkceurope.eu/upload_it/Catalogo_DKC_Ramblock_2018.pdf

Armadi componibili CQE con porta cieca, grado di protezione IP 55 soddisfa NEMA 4. La struttura 
dell'armadio CQE è costituita da profili in lamiera d'acciaio zincato sp. 15/10 con profilo chiuso e 
brevettato a formare un telaio portante. I bordi, ripiegati 8 volte, impediscesaono l'entrata di acqua 
e concorrono alla determinazione del grado di protezione. Rapido e facile montaggio degli accessori. 
Sul fondo dell'armadio è praticata un'apertura ampiamente dimensionata, la cui chiusura è 
assicurata da tre flange asportabili ed intercambiabili. La porta, in lamiera d'acciaio, ha fissato 
internamente un telaio forato con passo 25 mm facilmente asportabile. Tale telaio, oltre ad 
irrobustire la porta, consente un facile ancoraggio per ogni tipo di applicazione. Grado di resistenza 
all'urto secondo  IEC EN 62208; EN50102: IK10
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